
 

 

   

 
 
 

 
 

 
 

www.ratz-aqua-polymertechnik.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktkatalog                  2016 

Ihr Spezialist für 
Filtertechnik und Anlagenbau! 



  

  
- 2 - 

Betrachtung zur Qualität 
 

Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, dass nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen 
könnte. Die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften. 

Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren 
Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegen-
stand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaftlichkeit verbietet es, für wenig Geld viel 
Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurech-
nen. Und wenn Sie das tun, haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen. 

John Ruskin, englischer Sozialreformer ( 1819 - 1900 ) 

 
Sie haben hohe Ansprüche? 

 
Dann sind Sie bei uns genau richtig!  
 
Die ratz Aquakultur GmbH ist als solches ein junges Unternehmen, welches auf die jahrzehntelange Erfahrung die Mut-
terfirma Ratz Aqua & Polymer Technik zurückgreifen kann. Somit können wir uns ganz auf das Design und die Umset-
zung von Aquakultur-Systemen konzentrieren. Die Vielfalt unserer Kunden hat uns gezeigt, dass es nicht die eine Anlage 
gibt welche jedem gerecht wird, sondern dass das Anlagendesign  stets auf die Wünsche und Bedürfnisse eines Betrei-
bers abgestimmt werden muss! Diese Flexibilität ist es, die uns auszeichnet!  Also kontaktieren Sie uns um eine maßge-
schneiderte Lösung für Ihr Vorhaben zu erhalten. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass hier lediglich eine Auswahl unserer Standardkomponenten vorgestellt wird. Individuelle An-
fertigungen sind jedoch jederzeit möglich! Kontaktieren Sie uns ganz unverbindlich - wir beraten Sie gern! 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern unseres Produktkataloges. 
Viele weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.ratz-aquakultur.de 

  

http://www.ratz-aquakultur.de/
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Unsere Leistungen 
 

CNC = Computergesteuerte Präzision für individuelle Lösungen 

Mit den Präzisionswerkzeugen unseres CNC-Systems fertigen wir Dreh- und 

Frästeile aus verschiedensten Materialien, wie div. Kunststoffe und Hartgewebe, 

maßgenau und nach Ihren Vorgaben. Dabei sind den Formen kaum Grenzen 

gesetzt.  
 

 

 

 

Filterlösungen für Aquakulturen, Großaquarien und Teiche  

Planung, Filtertechnik, Komponenten und Becken �t einzeln oder alles aus einer 

Hand. Gemeinsam mit unseren Partnern von HEX-Filter bieten wir hochwertige 

und innovative Filtertechnik sowie die passende Komplettlösungen für jede Art 

von Aquakultur, Großaquarien oder Teiche an. 

 

 

 

 

Kunststoffbehälter für fast jede Anwendung 

Spezialaquarien, Vitrinen, Filterbecken, Industrietank - 

egal wofür, wir bauen den passenden Behälter nach Ihren 

Wünschen. Einzig die Statik setzt uns dabei Grenzen und 

hin und wieder auch eine schmale Tür.  
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Ratz-Prototypenbau - Einfach mal was Eigenes bauen lassen! 

Sie möchten ein Produkt auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder haben eine 

Idee zur Verbesserung eines Produkts entwickelt? Oder Sie haben sogar 

etwas ganz neues erfunden? Und nun suchen Sie jemanden der Ihre Idee 

umsetzt bzw. Ihnen die passenden Komponenten liefert. Auch dann sind 

Sie bei uns genau richtig! 

 

 

 

 

 

Gemeinsam forschen mit Ratz 

Ratz ist in zahlreichen Forschungsprojekten als Industriepartner enga-

giert. Dabei liefern wir nicht nur Equipment aus unserer Produktpalette, 

sondern unterstützen Forschungsinstitute auch aktiv bei der Entwicklung 

neuer Technologien und Komponenten oder bauen die benötigten Proto-

typen. Dabei entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen das benötigte Bauteil �t 

maßgenau, schnell und zuverlässig. 
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Der HEX - eine neue Generation Trommelfilter 

 

Die HEX-Trommelfilter Reihe setzt neue Maßstäbe in der Trommelfilter-

Technik. Entwickelt von dänischen Experten �t vollendet durch unsere Pro-

duktion, haben sie die Trommelfiltertechnik regelrecht revolutioniert. Sie 

sind ausgestattet mit den patentierte HEX® BeeCell Filterpanelen, die par-

tikuläres Material aus dem Schmutzwasser mit bisher unerreichter Effizi-

enz entfernen. Sie sind vielseitige einsetzbar, egal ob klassisch zum Entfer-

nen von Kot und Futterresten im Ablauf von Aquakulturen oder auf Schif-

fen um die Ausbreitung von Parasiten zu verhindern. Unsere HEX-Filter 

gibt es in drei Varianten und bis zu einem Trommeldurchmesser von 2 m.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version C 

   
Offenes Modell für den Einbau 

 in Kanäle 
 
 

Version H 

   
Halboffenes Modell ebenfalls für 

Kanäle mit Wasserstandskontrolle für 
optimale Effizienz 

 

Version T 

   
Tank Modell überall  

einsetzbar, auch in Schiffen 
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Alle Vorteile auf einen Blick 

- Das neue Antriebsdesign macht Ketten und Riemen überflüssig 

- bis zu 50 % Einsparung von Wasser und Energie durch ein ausgeklügeltes Spül-

system und effiziente Pumpen und Motoren 

- kinderleichte Bedienbarkeit und einfacher Austausch der Filterplatten 

- hohe Durchflussraten (je nach Größe von 10 bis 5000 m3/h Schmutzwasser)  

- robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer 

- die wenigen Verschleißteile sind leicht und schnell austauschbar für geringe 

Wartungskosten und kurze Ausfallzeiten 

- schwere Hauptkonstruktion der Trommel, erlaubt vollen Filtrationsdruckunter-

schied  

- sehr gute Korrosionsbeständigkeit selbst in  
warmem Salzwasser 

- Filtergewebe von 10-1000µm 
- hohe Filterleistung 

- sehr leise im Betrieb 

 

Mehr Informationen finden Sie hier:  

http://www.hexfilter.com/  

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.hexfilter.com/
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Trommelfilter 
 

Unsere Trommelfilter wurden für höchste Ansprüche entwickelt und werden dementsprechend in Deutschland gefer-
tigt. Dabei legen wir größten Wert auf Robustheit und Zuverlässigkeit kombiniert mit Bedienerfreundlichkeit! 
 

Das zu reinigende Wasser gelangt, mit Hilfe der Schwerkraft oder einer Pumpe, durch 
den Zulauf (1) zunächst in die Vorkammer und von dort in die Filtertrommel (8). Hier 
werden die Schmutzpartikel vom Filtergewebe zurückgehalten. Die Größe der Partikel 
ist je nach aufgespannter Maschenweite unterschiedlich und anhand der zweiten Zahl 
im Modellnamen erkennbar. In der Standardausführung filtert der Trommelfilter  
alles > 60 µm. Das gereinigte Filtrat verlässt den Trommelfilter durch die    
beiden Abläufe (2). Die maximale Durchlaufmenge gibt die erste Zahl im Mo-
dellnamen des Trommelfilters in m3/h an (Standardmodell: 30m3/h). 
 

Die zurückgehaltenen Partikel lagern sich am Trommelfiltergewebe ab, 
wodurch sich dessen Strömungswiderstand erhöht. Dieses führt wiederum 
zu einem Anstieg des Wasserspiegels innerhalb der Trommel (Pumpbetrieb) 
bzw. zu einem Absinken außerhalb der Trommel (Gravitationsbetrieb). Ein Sensor 
registriert dieses und die individuell programmierbare Steuerbox (5) löst den Spülvorgang 
aus. Ein Elektromotor (6) dreht über einen Zahnradantrieb (7) die Trommel, während mehrere 
Hochdruck-Sprühdüsen (4) von oben das Filtergewebe des Trommelfilters spülen. Das dadurch 
hochkonzentrierte Schmutzwasser wird an der Rückseite des Trommelfilters abgeleitet (9). Die Füll-
standsanzeiger (10), (11) ermöglicht jederzeit eine visuelle Kontrolle.  
Durch höhenverstellbare Überläufe (3) wird die Betriebssicherheit des Systems selbst 
bei einer Störung des Trommelfilters gewährleistet. 
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BaseDrum 15 
 

Abmessungen: 
(ohne Anschlussstutzen) 

Länge:     780 mm 
Breite:    490 mm 
Höhe:        720 mm 
 

Maschenweite: 
Standard:      60 µm 
Weitere:   40 µm & auf Anfrage 
Filterfläche: 0,375m2 
 

Anschlüsse: 
Zulauf:        frei wählbar 
Ablauf:       frei wählbar 
Schmutzwasserablauf:   1 x 75 mm 
Versorgung Druckpumpe: �í�[�[���'���Á�]�v���� 
 

Max. Durchfluss:  
Standard:      15 cbm/h 
 

Elektrische Versorgung: 
24V-Netzteil: 230 Volt/50 Hz 
Kabellänge: 5m 
Steuerung: 24 Volt AC 
Sensor, Motor: 24 Volt AC 
 

Weiteres: 
Materialien: PE HD, PA, Edelstahl  
Gewicht:  ~ 40 kg 
Farbe:  schwarz (lichtblau und grau gegen Aufpreis!) 
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BaseDrum 30 
 

Abmessungen: 
(ohne Anschlussstutzen) 

Länge:    1085 mm 
Breite:    490 mm 
Höhe:      720 mm 
 

Maschenweite: 
Standard:  60 µm 
Weitere:  40 µm & auf Anfrage 
Filterfläche: 0,75m2 
 

Anschlüsse: 
Zulauf:       frei wählbar  
Ablauf:       frei wählbar  
Schmutzwasserablauf:   1 x 75 mm 
Versorgung Druckpumpe: �í�[�[���'���Á�]�v���� 
 

Max. Durchfluss: 
Standard:          30 cbm/h 
 

Elektrische Versorgung: 
24V-Netzteil: 230 Volt/50 Hz 
Kabellänge: 5m 
Steuerung: 24 Volt AC 
Sensor, Motor: 24 Volt AC 
 

Weiteres: 
Materialien: PE HD, PA, Edelstahl  
Gewicht: ~ 60 kg 
Farbe:  schwarz 

lichtblau und grau gegen Aufpreis! 
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BaseDrum 70 
 

Abmessungen: 
Länge:     1500 mm 
Breite:    745 mm 
Höhe:        765 mm 
 

Maschenweite: 
Standard:          60 µm 
Weitere:   40 µm & auf Anfrage 
Filterfläche: 1,25m2 
 

Anschlüsse: 
Zulauf:        1 x 200 mm 
Ablauf:       2 x 125 mm  

Sonderwünsche möglich! 
Schmutzwasserablauf:   1 x 75 mm 
Versorgung Druckpumpe: �í�[�[���'���Á�]�v���� 
 

Max. Durchfluss:  
Standard:          70 cbm/h 
 

Elektrische Versorgung: 
24V-Netzteil: 230 Volt/50 Hz 
Kabellänge: 5m 
Steuerung: 24 Volt AC 
Sensor, Motor: 24 Volt AC 
 

Weiteres: 
Materialien: PE HD, PA, Edelstahl  
Gewicht:  ~ 95 kg 
Farbe:  schwarz (lichtblau und grau gegen Aufpreis!) 
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Vliesfilter 
 

Unsere Vliesfilter, oder auch Papierfilter genannt, sind feine mechanische Filter und laufen vollautomatisch. Auf dem Fil-
tervlies werden alle Partikel über ca. 40µm zurückgehalten. Dadurch setzt sich das Filtervlies langsam zu, was gleichzei-
tig die Filterfeinheit steigert und das Wasserniveau erhöht. Ist ein vordefinierter Maximalstand im Vliesfilter erreicht, 
wird die Vliesrolle automatisch ein kleines Stück weiter gedreht und somit neue Filterfläche zur Verfügung gestellt. Le-
diglich der Verbrauch der Vliesrolle muss regelmäßig kontrolliert werden, um diese bei Bedarf rechtzeitig auswechseln 
zu können. So ist schwebstofffreies Wasser garantiert! 
Weiterhin haben unsere Vliesfilter eine integrierte Biokammer, welche dem Abbau giftiger Stickstoffverbindungen 
dient! 
Es empfiehlt sich den Vliesfilter lieber etwas größer auszulegen, da sich dadurch die Filtereffektivität noch deutlich er-
höht, was den Vliesverbrauch wiederum senkt!!! 
 

Vliesfilter 300 
 

Abmessung (LxBxH): 550 x 500 x 700 mm  
Vliesbreite/-länge: 300 mm / 100 m  
Einlauf:   50 mm  
Auslauf:  63 mm  
Notüberlauf:  50 mm  
Schmutzablass:  40/50 mm  
Empf. Durchsatz: 5.000 �t 8.000 l/h  
Inhalt Biokammer: ~ 30 Liter BT20 
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Vliesfilter 600 
 

Abmessung (LxBxH): 850 x 500 x 700 mm  
Vliesbreite/-länge: 600 mm / 100 m  
Einlauf:   50 mm  
Auslauf:   90 mm  
Notüberlauf:  50 mm  
Schmutzablass:  40/50 mm  
Empf. Durchsatz:  10.000 �t 20.000 l /h  
Inhalt Biokammer: ~ 60 Liter BT20 
 

Vliesfilter 1000 
 
Abmessung (LxBxH): 1250 x 800 x 700 mm 
Vliesbreite/-länge: 1000 mm / 100 m 
Einlauf:   2 x 63 mm 
Auslauf:   110 mm 
Notüberlauf:  75 mm 
Schmutzablass:  50/63 mm 
Empf. Durchsatz:  20.000 �t 30.000 l /h 
Inhalt Biokammer: ~ 100 Liter BT30 
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Süßwasserabschäumer 
 
Unsere Süßwasserabschäumer produzieren Schaum wie ein Seewasserabschäumer! 
  

Der Energieaufwand ist dabei sehr gering, da nur eine Pumpe mit großem Volumen und niedriger Druckhöhe benötigt 
wird. 
   

Die Abschäumer kombinieren drei verschiedene Filtersysteme: biologisch, mechanisch und chemisch. Das Prinzip der 
Abschäumung wird in Seewasser schon seit vielen Jahren praktiziert. Durch unsere spezielle Bauweise des Abschäumers 
ist es jetzt möglich auch in Süßwasser Proteine abzuschäumen. 
  

Funktion:  
Durch Unterdruck vor der Pumpe wird Luft mit Wasser gemischt. Im oberen Teil entsteht ein Überdruck, wo das Wasser 
über Tropfkörper strömt. Durch eine speziell gefräste Lochplatte wird der Schaum vom Wasserfluss getrennt und steigt 
wie bei einem Seewasserabschäumer nach oben heraus. Durch die Oberflächenspannung der Luftblasen werden im 
Wasser gelöste Stoffe, wie Chemikalien, Schmutzpartikel, Farbstoffe und Algen, angezogen und durch die Anziehungs-
kräfte konzentriert, was den Schaum ergibt. 
  

Vorteile im Überblick: 
- Der Filter stabilisiert den pH Wert. 
- Er entfernt Farbstoffe, Schmutzpartikel & Eiweißverbindungen. 
- Der Sauerstoffgehalt im Wasser erhöht sich. 
- Der Filter ist nicht abhängig von Bakterien und funktioniert sofort. 
- Zur Vorbeugung gegen Krankheiten (durch schlechte Wasserqualität). 
- Weitere Verbesserung durch Zugabe von Ozon. 

 
 
  

Hochkonzentriertes Schmutzwasser 
aus dem Abschäumer! 

Glasklares Wasser im Auslauf! 
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         SWAT 160 
Gesamthöhe:  755 mm   
Gehäuse: Ø 160 mm 
Grundfläche:  250 mm x 175 mm 
Wasserzufuhr: Ø 25 mm  
Auslauf:  Ø 40 
Schaumauswurf: Ø 25 mm 
Material: PVC 
Pumpenkapazität: 1.500 bis 5.000 l/h 
 

Lieferumfang: 
- Wasserstandanzeige 
- Ablauf mit Durchflussregulierung 
- Schaumrohr 
- Luftmengenmesser 
 

         Berlin 400 
Gesamthöhe: 1200 mm  
Gehäuse: Ø 400 mm 
Wasserzufuhr: Ø 50 mm 
Auslauf: Ø 110 mm 
Schaumauswurf: Ø 63 mm 
Pumpenkapazität: 10.000 l bis 20.000 l/h 
Material: HDPE, witterungsbeständig bis -40° C 
Gewicht: 32 Kg 
 

Lieferumfang: 
- Wasserstandanzeige 
- Ablauf mit Durchflussregulierung 
- Schaumrohre 2 Segmente â 400 mm 
- Luftmengenmesser 
- 2 Meter Luftschlauch  
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Biofilter:  
 

Der Biofilter übernimmt eine entscheidende Aufgabe in der Wasseraufbereitung. Er dient der Nitrifikation, also der 
Umwandlung der für Fische bereits in geringen Mengen toxischen Stoffe Ammonium und Nitrit zum weniger gefährli-
chen Nitrat. Diese Arbeit wird von Bakterien verrichtet, die durch die Füllung mit unseren biologischen Tropfkörpern 
BT20 eine ideale Ansiedlungsfläche finden. Allerdings benötigt diese Umwandlung hohe Mengen an Sauerstoff. Daher 
haben wir unsere biologischen Filter zusätzlich mit einer NEWBUBBLE - Belüftereinheit ausgestattet. Diese sorgt gleich-
zeitig für eine turbulente Wasserströmung im Filter, so dass auch die komplette Oberfläche für die Umwandlung genutzt 
werden kann und der Sauerstoffgehalt im Wasser erhöht wird. Mit einer Abbaurate von 1 kg Futter pro Tag ist der       
BioKa 600 ideal für Teiche mit hohem Fischbesatz geeignet.  
Da es sich um einen rein biologischen Filter handelt, sollte unbedingt ein mechanischer Filter (Trommelfilter, Vliesfilter, 
etc.) vorgeschaltet werden. Die Anschlüsse sind so gestaltet, dass der Biofilter eine optimale Ergänzung zu unseren me-
chanischen Filtern darstellt. Außerdem können so mehrere Biofilter hintereinander geschaltet werden, sollten große 
Mengen an Futter zu verarbeiten sein. 

BioKa 600 
Abmessungen: 
Länge:     690 mm (plus ca. 120mm Stutzen) 
Breite:    490 mm 
Höhe:        720 mm 
Füllung: 
BT20:         ~130 lr,  
Oberfläche: ~85m2  
Abbauleistung: bis ca. 1 kg Futter pro Tag möglich! 
Weitere:   auf Anfrage (BT10, BT30, BT10-PE, ...) 
Anschlüsse: 
Zulauf:        2 x 110 mm 
Ablauf:       2 x 110 mm 
Luftschlauch: 6/9mm 
Max. Durchfluss:  
Standard:          30 cbm/h 
Weitere:   auf Anfrage 
Weiteres: 
Materialien: PVC, PEHD  
Gewicht:  ~ 55 kg  
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Ozonreaktoren 
 

Ozonreaktoren haben eine desinfizierende Wirkung und dienen der Beseitigung von Bakterien und Keimen, sowie der 
Zerstörung von Algen. Des Weiteren unterstützt das Ozon die Zersetzung schwer abbaubarer Substanzen (Huminstoffe, 
etc.) und hilft bei der Oxidation von Nitrit. All das führt zu glasklarem Wasser in Ihrem Teich oder Pool. Vorsicht ist aller-
dings mit der Dosierung des Ozons geboten! Dieses darf keinesfalls direkt ins Teichwasser gelangen! Daher raten wir 
Ihnen das abfließende Wasser durch einen Aktivkohlefilter zu leiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Ozonreaktor Typ 160 
Abmessungen: 
Rohr:     Ø 160 mm 
Höhe:        ~ 1150 mm 
Anschlüsse: 
Zulauf:        1 x 32 mm 
Ablauf:       1 x 32 mm 
Ozonanschluss: 6 mm Schlauchtülle 
Max. Durchfluss:  
gepumpt:          2.000 - 10.000 l/h 
Weiteres: 
Materialien: PVC, Edelstahl  
Druckfestigkeit:  druckloser Betrieb 
Gewicht:  ~ 6,6 kg 

Ozonreaktor Typ 250 
Abmessungen: 
Rohr:    Ø 250 mm 
Höhe:   1000 mm und 2000 mm 
Anschlüsse: 
Zulauf:    1 x 50 mm 
Ablauf:    1 x 50 mm 
Ozonanschluss :6 mm Schlauchtülle 
Max. Durchfluss: 
gepumpt: 10.000 - 20.000 l/h 
Weiteres: 
Materialien:Plexiglasrohr, PVC, Edelstahl  
Druckfestigkeit: druckloser Betrieb 
Gewicht: ~ 11,5 kg 
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Salzwasserabschäumer 
 

Eine Spezialität unseres Hauses sind Salzwasserabschäumer in allen denkbaren Größen. Vom kleinen Aquarium bis hin 
zu großen Ausstellungsbecken. Die produzierte Qualität ist dabei so hoch, dass viele bereits seit über 20 Jahren zuver-
lässig im Einsatz sind! 

PLUTO 
Aquariengrößen: 2.000 bis 5.000 Liter (je nach Besatz & Belastung) 
Bauhöhen (BH): 100 cm, 170 cm & 200 cm  
 (bezogen auf das Kontaktrohr zzgl. Schaumtopf) 
Hauptrohr:  Ø 250 mm 
Volumen:   ~ 45 l/m 
Schaumtopfhöhe:   ~ 430 mm 
Schaumtopf:   Ø 250 mm 
Schaumrohr:   Ø 90 mm 
Wasserzulauf:   Ø 25 mm 
Wasserauslauf:  Ø 40 mm 
Zu- & Ablaufhöhe:   100 mm unterhalb der BH 
Sonderausstattung:   Elektronische Schaumtopfreinigung 
Wasserdurchsatz max.:   3.500 l/h 
Blasenerzeugung:  Dispergator BH 100cm & BH 170 cm 
 Injektor BH 200 cm 
Luftansaugung: selbsttätig bis zu 600 l/h  
 (je nach Pumpenleistung & Salzgehalt) 
Material: PVC / Plexiglas 
Flansche: O-Ring gedichtet 
 
inkl. Luftmengenmesser & Luftfilter 
alle Anschlüsse sind eingeschweißt 
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 NEPTUN 
Aquariengröße: bis 10.000 Liter (je nach Besatz & Belastung) 
Bauhöhe:    ~ 235 cm  (andere Bauhöhen möglich) 
Grundfläche:     ~ 0,60 x 1 m 
Rohr:    Ø 400 < 160 mm 
Wasserrücklauf :  Ø 50 mm bis 0,80 m 
Wasserrücklauf :  Ø 90 mm bis 1,60 m 
Volumen:    ~ 115 Liter 
Wasserdurchsatz:   ~ 7.000 l/h 
Blasenerzeugung: Dispergator / Injektor 
Luftansaugung: selbsttätig bis zu 800 l/h  
Material:   PVC / Plexiglas 
Flansche:  O-Ring gedichtet 
 

inkl. Luftmengenmesser, Luftfilter & 
Elektronische Schaumtopfreinigung 

 

 URANUS 
Aquariengröße: bis 20.000 Liter je nach Besatz & Belastung 
Bauhöhe:   ~ 280 cm  (andere Bauhöhen möglich) 
Grundfläche:   ~ 0,80 x 1,20 m 
Rohr: Ø 600 > 250 > 160 mm 
Wasserrücklauf:    Ø 63 mm bis 0,80 m 
Wasserrücklauf:   Ø 110 mm bis 1,60 m 
Volumen:  ~ 250 Liter 
Wasserdurchsatz:   ~ 18.000 l/h 
Blasenerzeugung:  Injektor / Dispergator 
Luftansaugung: selbsttätig über 2.000 l/h  
Material:   PVC / Plexiglas 
Flansche: O-Ring gedichtet 
 

inkl. Luftmengenmesser, Luftfilter &  
Elektronische Schaumtopfreinigung, Lieferung ohne Pumpe 
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GALAXY 
 

 Galaxy 950 / Galaxy 1400 / Galaxy 2000 
 

Aquariengröße:                bis 100.000 Liter  / bis 200.000 Liter / bis 400.000 Liter 
Rohrdurchmesser:         0,95 Meter / 1,40 Meter / 2,00 Meter 
Gesamthöhe:                       3,10 Meter / 3,10 Meter / 3,10 Meter 
Grundfläche:                    2,00 x 2,00 Meter / 2,00 x 2,50 Meter / 3,00 x 3,00 Meter 
Gesamtgewicht mit Seewasser:2300 kg / 4600 kg / 8500 kg  
Bodenbelastung pro cm²:   ~ 0,325 kg/cm² / ~ 0,299 kg/cm²  / 0,271 kg/cm² 
Wasserinhalt:                       ~ 1500 Liter / ~ 3100 Liter / ~ 6500 Liter 
Wasserdurchsatz:              ~ 40.000 - 60.000 l/h / ~ 60.000 - 100.000 l/h / ~ 120.000 - 240.000 l/h 
Lufteinzug:                       > 6.000 l/h (Injektor) / >10.000 l/h (Injektor) / > 25.000 l/h (Injektor) 
Injektordüsen:                      3 Stück / 4 Stück / 8 Stück 
Injektorpumpe:                   1 Stück  / 1 Stück  / 1 Stück 
max. Rücklaufhöhe:             2,20 Meter / 2,20 Meter / 2,20 Meter 
Rücklauf:      Ø 110 mm    / Ø 160 mm /    Ø 200 mm 
Schaumspülung:       elektr. geregelt / elektr. geregelt / elektr. geregelt 
Durchflussmesser:               Luft & Wasser / Luft & Wasser / Luft & Wasser 
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Tropfkörper 
 

Unsere Tropfkörper dienen als Oberflächenvergrößerer und Ansiedlungsfläche für Bakterien. Hauptanwendungsbereich 
ist dabei die Nitrifikation in entsprechenden Riesel-, Nass- und Schwebebettfiltern. Aber auch andere Gebiete sind 
durchaus denkbar.  
 
Bei der Materialwahl setzen wir vorrangig auf die guten Eigenschaften von HDPE, welches von zertifizierten Händlern 
aus Deutschland bezogen wird.  
 
Durch die spezielle Fertigungsweise können unterschiedliche Dichten von 0,96 bis 1,42 hergestellt werden. Somit ist 
gewährleistet, dass für jeden Anwendungstyp der richtige Tropfkörper zur Verfügung steht um maximale Effizienz zu er-
reichen. Egal ob als Festbettreaktor oder im Schwebebett-Verfahren. Egal ob Süß- oder Salzwasser. Die spezielle Form 
garantiert gleichzeitig enorm hohe Oberflächen von bis zu 1180m2/m 3!!! Durch die Rauigkeit des Materials liegt die 
Oberfläche pro Volumen vermutlich noch weit über der errechneten und Bakterien können sich optimal und schnell an-
siedeln. 
 
Eine Umrüstung bestehender Anlagen ist jederzeit möglich. So kann ohne großen Aufwand das Produktionsvolumen er-
höht werden! 
 

BT 10 
Abmessung: 12x10 mm 
Oberfläche: 790m2/m3 

 BT 20 
Abmessung: 20x20 mm 
Oberfläche: 610 m2/m3 

BT 30 
Abmessung: 30x25 mm 
Oberfläche: 420 m2/m3 

 

Erhältlich in weiß, schwarz, grau, blau, rot oder nach Wunsch! 
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Zubehör 
 

Durchfluss-Messzelle 
In der Messkammer können bis zu 
vier Sensoren über eine einfache Ver-
schraubung wasserdicht in einen 
Messwasserkreislauf eingebracht 
werden. Dabei sorgt die Konstruktion 
der Messkammer für eine optimale 
Anströmung mit einem Selbstreini-
gungseffekt für die verschiedenen 
Sensoren. Daraus folgen noch höhere 
Standzeiten der Sensoren, bei gerin-
gerem Wartungsaufwand. 
 

Rohr:  Ø 110mm 
Ein-/ Auslauf: Ø 20mm 
Sonden: Ø 12mm 

Oberflächen-Skimmer 
Oberflächen-Skimmer entfernen auf der 
Wasseroberfläche schwimmende Parti-
kel, wie etwa Blätter, Futterreste, etc. 
Durch Ihre Konstruktion passen Sie sich 
automatisch schwankenden Wasser-
ständen an. 
 
 
 
 
 
 

Maße:  160 x 280 mm 
Material:  PVC, Styropor 
Reduktion: für 110 mm Rohr  
 

Tank-Konnektoren 
Tank Konnektoren für Teichfolie. 
Flansch und Muffe sind verschweißt, 
dadurch ergibt sich eine hohe Festig-
keit. Das Eindichten der Folie erfolgt 
mit Silikon zwischen Flansch und Fo-
lie. Es können alle handelsüblichen 
Folien verwendet werden. 
 
 
 
 
 

Rohrdurchmesser:  40-400mm    
Material: PVC, grau 
Schrauben: VA Blechschrauben  
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Brut- und Artemiaaufzucht 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durchflussreaktor 
 

Dieser Reaktor kann mit verschiedenen Materialien befüllt werden. Als Aktivkohlereaktor wird er dem Ozonreaktor nach-
geschaltet und verhindert so, das freies Ozon in den Teich, etc. gelangt.  

Abmessungen: 
Rohr:     Ø 110 mm 
Länge:        680 mm und 1180 mm 
Anschlüsse: 
Zulauf:        1 x 50 mm Verschraubung 
Ablauf:       1 x 50 mm Verschraubung 
Max. Durchfluss:  
gepumpt:          stark abhängig vom Füllsubstrat 
Weiteres: 
Materialien: Plexiglasrohr, PVC 
Druckfestigkeit: druckloser Betrieb 
Gewicht:  ~ 1,3 kg 
 
 
 

Unsere Brutgefäße haben einen Durchmesser von 
160mm und fassen ca. 8 Liter. Sie sind in zwei Vari-
anten lieferbar: 
 

- für die Erbrütung mit kugelförmigem 
Boden und Überlauf 

- zur Artemia-Aufzucht mit Ablasshahn 
und Luftanschluss 

 

Sie können Sie einzeln oder als Mehrfach-
kombination mit Wandhalterung bzw. Gestell 
erwerben. 
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Belüftung 
 

NewBubble - Auströmer 
Dieser neue Ausströmer ist aus einem speziellen HDPE gefertigt und hat einen bisher nicht da gewesene Blasen-
bildung. Dabei ist er extrem robust und wartungsarm. Durch ein spezielles Verfahren wird eine Porengröße von 
120 µm. Der Druckverlust ist kleiner 15mbar, damit arbeiten Sie hocheffektiv und damit kostensenkend!  
Zum Vergleich: Keramik: 30mbar, Membran: ~65mbar 
 

- bis zu 25 % weniger Energiekosten - 
- hoher Luftdurchfluss - 

- niedriger Druckverlust - 
- hoher Sauerstoffeintrag und -ertrag - 

- systemkompatibel - 
- bruchsicher - 

- unproblematisch im Einbau - 
- beste chemische Beständigkeit - 
- auch für Kläranlagen geeignet - 

- wartungsarm - 
 
Resistent gegen alle gängigen chemischen Einwirkungen im Klärbetrieb, selbst in stark kalkhaltigen Umgebungen. 
Newbubble Ausströmer sind robust im Handling, Einbau und Betrieb. Der spezielle Materialaufbau erlaubt ein 
gleichmäßiges Blasenbild mit maximalem Sauerstoffeintrag bei niedrigem Druckverlust. 
 

Reinigung 
Die Reinigung der Belüfter ist im normalen Anlagenbetrieb nicht notwendig. Wird der Bereich der optimalen Be-
aufschlagung der Belüfter über längere Zeit unterschritten ist regelmäßig eine Spülung der Belüfter mit ca. 50 Nm 
vorzusehen. In Einzelfällen unter Extrembedingungen kann eine Reinigung mit Ameisensäure 
auch im laufenden Betrieb vorgenommen werden. Im ausgebauten Zustand können 
NewBubble-Belüfter mit einem Dampfstrahler gereinigt 
werden. 
 
 
 

 
 

  Länge          Luft  
  80 mm      1000 l/h  
160 mm      2000 l/h 
250 mm      3000 l/h  
400 mm      5000 l/h 
750 mm       9000  l/h 

Ø 240 mm

Durchmesser  Luft 
  Ø 240 mm    9000 l/h 
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Isolierte Spezialbecken 
aus Hohlkammerplatten 

Behälterbau 
 

Filterbecken, Spezialaquarien, Vitrinen, Industrietanks, ... 
 

...egal wofür, wir bauen den passenden Behälter nach Ihren Wünschen. Einzig die Statik setzt uns dabei Grenzen und hin und 
wieder auch eine schmale Tür. Für den Fall, dass die Behälter nicht komplett montiert geliefert werden können, bauen unsere 
Monteure die vorgefertigten Teile direkt bei Ihnen vor Ort zusammen �t natürlich ohne das die Qualität darunter leidet. 
Wir verwenden für unsere Tanks standardmäßig HDPE oder Plexiglas. Diese Materialien sind resistent gegen Salzwasser und kön-
nen problemlos im Außenbereich verwendet werden. Bitte teilen Sie uns die geplante Nutzung der Tanks mit, damit wir den für 
Ihre Zwecke geeigneten Kunststoff ermitteln können.   
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CNC-Bearbeitung: Fräsen, Drehen, Kombinieren 

 

CNC = Computergesteuerte Präzision für individuelle Lösungen 
 

Mit den Präzisionswerkzeugen unseres CNC-Systems fertigen wir Dreh- und Frästeile aus verschiedensten Materialien, wie div. 

Kunststoffe und Hartgewebe, maßgenau und nach Ihren Vorgaben. Dabei sind den Formen kaum Grenzen gesetzt. Sie schicken 

uns Ihre Pläne und innerhalb weniger Tage halten Sie Ihre Idee aus Kunststoff in den Händen - und das natürlich in der bewährten 

Ratz-Qualität.   

Einzige Einschränkung ist: Ihr Teil darf die Abmessung von 1000 x 1250 mm nicht überschreiten. 

Und so funktioniert´s: 

1. Sie schicken uns Ihre Pläne und Ihre Wünschen an Stückzahl, Material, Farbe und bis wann die Lieferung erfolgen soll. 

2. Innerhalb von 2 Werktagen erhalten Sie von uns ein überzeugendes Angebot mit Preis und möglichen Liefertermin. 

3. Sie geben das Ok und wir machen uns an die Arbeit.  

4. Schon nach kurzer Zeit halten Sie Ihr Produkt in den Händen. 
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Liefer- und Zahlungsbedingung                                                                   
 
Durch seine Auftragserteilung erkennt der Besteller die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen an: 
 

Z A H L U N G : 
Die Zahlung erfolgt netto per Vorkasse oder per Nachnahme (zzgl. Gebühr).  
Alle Preise verstehen sich in "EURO" zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk Remscheid. 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Fa. Ratz. Wechsel und Schecks gelten erst nach unwiderruflicher Ein-
lösung als bezahlt. Bei Zahlungsverzug ist die Fa. Ratz berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 1% über dem jeweiligen Eigendiskont-
satz zu erheben. Nicht berechtigte Skontoabzüge werden nachgefordert. 
 

L I E F E R U N G :  
Etwaige Lieferzeiten sind nur als annähernd und freibleibend zu betrachten. 
Bestellungen versenden wir immer gegen Berechnung von Fracht und Verpackung. Wir versenden ohne besonderen Kundenauftrag 
in der preisgünstigsten Versandart. Durch Versandwünsche entstehende Mehrkosten werden in Rechnung gestellt. 
Schadensersatz für Schäden durch nicht rechtzeitig erfolgte Lieferung wird nicht übernommen. Alle Sendungen sind versichert und 
reisen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Die Ware muss bei Empfang sofort auf Transportschäden kontrolliert werden. 
Transportschäden sind innerhalb 24 Stunden an die Fa. Ratz oder das Transportunternehmen zu melden. 
Sonderanfertigungen sind grundsätzlich von jeglichem Umtausch ausgeschlossen. 
 

G A R A N T I E :    
Garantie gewähren wir für alle Mängel, die durch Material- oder Montagefehler entstanden sind. 
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum für ein Produkt der Fa. Ratz. 
Die Garantiezeit von Zulieferfirmen geben wir ab dem Kaufdatum weiter,  
                       - und richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen,  
                       - oder den Zeitraum den die Firma gewährt. 
Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel die durch unsachgemäße Behandlung oder äußere Einflüsse entstanden sind. 
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Bei einem Garantiefall muss das Produkt zur Prüfung ins Werk  zurückgesandt 
werden, um den Schaden zu prüfen und ggf. zu ersetzen. 
Anfallende Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers. 
Pakete die Unfrei eintreffen, werden nicht angenommen. 
 

Erfüllungsort ist Remscheid.       
Als Gerichtsstand für beide Teile gilt Remscheid als vereinbart.  
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Impressum 
 

 

 

 

Anschrift 

ratz Aquakultur GmbH 
Güldenwerther Bahnhofstr. 17 

D-42857 Remscheid 
Germany 

 

Telefon 

+49 (0) 2191-460199 
 

Fax 

+49 (0) 2191-385510 
 

E-Mail 

info@ratz-aquakultur.de 
 

Web 

www.ratz-aquakultur.de 

 

 

 

 

 

 

Dieser Katalog gibt nur einen kleinen Eindruck von dem, was wir können! 
 

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie etwas Spezielles benötigen! 
Sicher können wir Ihnen ein gutes Angebot unterbreiten! 


